Тела вращения в оборудовании сельского хозяйства
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Мощный, производительный , но вместе с тем простой в обслуживании, экономичный комбайн , способный с наименьшими затратами в кратчайшие сроки справляться с любой поставленной задачей зерноуборки, Отлично работает на любых почвах, при любых погодных условиях в различных климатических поясах.

Это - ровная стабильная работа молотилки, достигнутая путём включения в технологическую схему комбайна барабана-ускорителя в виде тела вращения, который повышает скорость движения хлебной массы перед подачей её на молотильный барабан. Кроме того зубья барабана- ускорителя равномерно распределяют хлебную массу, не давая ей скручиваться в жгуты и подают её на обмолот тонким слоем. А на сколько это важно, при уборке например влажных хлебов, знает каждый механизатор.
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	Агрегаты комбинированные почвообрабатывающие серии ДЕМЕТРА (полуприцепные дискаторы)
Полуприцепные дискаторы АДК ДЕМЕТРА ТРАНСФОРМЕР разработаны ООО СЕЛАГРО совместно с фирмой BURY Maszyny Rolnicze Республика Польша для тракторов 5-го класса (250 – 300 л.с.) с возможностью агрегатирования с тракторами 2 – 3 
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	Агрегат комбинированный почвообрабатывающий
Агрегаты применяются в составе комплекса машин в системе основной и предпосевной обработки почвы по энерго- и ресурсо экономным технологиям под зерновые, технические и кормовые культуры, а также для лущения стерни
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	Опрыскиватель садовый полуприцепной вентиляторный Зубр ПВ
Эта серия садовых опрыскивателей предназначена для проведения мер по защите садов, ягодников, виноградников, садовых и лесных питомников. Опрыскиватель изготавливается в двух версиях: «Стандарт-М», «Колонна» 2,7м.
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	Борона дисковая садовая тяжелая Л-120 (БДСТ-2.5)
Предназначена для глубокого рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях садов. В рабочем положении борона является прицепным орудием, а для дальнего транспортирования переналаживается
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	Ворошитель-вспушиватель ВВР-7,5
Ворошитель–вспушиватель роторный ВВР-7,5 предназначен для получения высококачественного корма, особенно в сложных погодных условиях, путем ворошения, вспушивания скошенных трав. 
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	Косилка дисковая КДЛ - 3,14
Предназначены для скашивания травы, стебельчатых культур и укладки в прокос при эксплуатации на полях, лугах, очищенных от камней, твердых предметов. Косилки агрегатируются с тракторами класса 2. 
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	Косилка роторная Л - 502
Предназначена для скашивания травы и укладки ее в прокос. Скашивание происходит за счет вращения одного ротора с ножами. При случайном наезде на препятствие косилка снабжена демпфирующим устройством. 
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	Пресс-подборщики рулонные ППР - Ф - 1,8; ППР - Ф - 1,8 - 01
Предназначены для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с одновременной обмоткой шпагатом. ППР – Ф – 1,8 агрегатируется с тракторами МТЗ 
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	Картофелесажалка прицепная 4-рядная автоматическая элеваторного типа Л - 207
Картофелесажалка предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля с междурядьями 70, 75 или 90см с одновременным внесением минеральных удобрений на почвах всех типов во всех зонах возделывания
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	Картофелесажалка навесная 4-рядная автоматическая элеваторного типа Л - 202
Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей
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	Картофелесажалка навесная 2-рядная автоматическая элеваторного типа Л – 201
Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля на медкоконтурных участках. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников
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	Бороны прицепные дисковые БПД-7МW, БПД-5МW, БПД-3МW 
Бороны БПД-7МW, БПД-5МW, БПД-3МW предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожение сорняков, измельчения пожнивных остатков. Применяется для разделки пластов почвы после вспашки целинных земель


	
	
	
	


 Рассмотрев различное оборудование сельского хозяйства, мы увидели что внутреннее строение большинства оборудования имеет механизмы и запчасти в виде тел вращения, что обеспечивает наиболее продуктивную работу машины, тем самым повышая урожайность. Тела вращения позволяют производителям машин сельского хозяйства строить мощные машины с большой производительностью.
Также сосуды для хранения урожая имеют форму тел вращения, что облегчает деятельность работников сельского хозяйства при подсчетах объема собранного урожая.

Тела вращения в сельском хозяйстве встречаются повсюду. Даже зерно, высыпанное из комбайна на землю, также приобретает форму тела вращения, в данном случае образуется конус.
